
竞价函
  我公司拟对雅州壹号院总坪项目（样板段）小品及不锈钢、钢构等加工件采购进行竞价，现诚邀遵守国家、地方有关法律、法规，具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加。

	项目名称：雅州壹号院总坪项目（样板段）小品及不锈钢、钢构等加工件采购

	采购人名称：雅安城投工匠建设工程有限公司

	联系人/经办人
	李先生
	联系方式
	15281628413 

	项目简介
	雅州壹号院总坪项目（样板段）

	采购范围、要求描述
	见招标清单

	工期、质量要求
	1、 工期：60天，以采购人通知时间为准。
2、 质量要求：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准。

	资质及资格要求
	（一）资质要求：持有经工商行政管理部门登记注册的合法有效营业执照，并具有完成本次采购的供货或服务能力。
（二）资格要求（应在竞价文件中进行响应，可统一以承诺函形式体现）
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的条件和能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次竞价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）递交的投标文件所有材料均真实有效，且与本次竞价其他投标人无关联；
（7）满足法律、行政法规规定的其他条件，不属于禁止参加的供应商；

	发送竞价函时间
	时间：2024 年5月17日—2024年5月20日上午9:00-12：00；下午2：30-18：00（北京时间）。

	
报价要求
	1.最高限价（不含税）：330179.45元。供应商自主报价，报价总价及各项清单价均不得高于最高限价及控制单价，供应商在报价时应慎重考虑，超过控制价将视为无效文件。供应商应按照竞价文件中的格式文本要求编制竞价文件，供应商私自变更实质性内容，采购人有权拒绝（采购人认可的除外），其竞价文件作无效响应处理。
2.报价函（竞价书）组成：1、竞价响应函；2、报价函及采购清单；3、法定代表人身份证明或授权委托书；4、承诺函；5、供应商需提供1个自2021年1月1日以来至今（含2021 年1月1日）10万以上的钢构、小品类采购相关业绩证明（须提供合同，业绩时间以合同签订时间为准，若合同文件无法反映工程合同金额须提供业主证明或结算资料等复印件）；6、竞价单位认为需要提交的其他文件。
上述报价函组成附件均须胶装成册后密封逐页盖章，不得散页和未密封递交。

	中选确定方式
	采用经评审的最低投标价法。采购人对竞价人的不含税报价进行评比，确定前三名中选候选人并进行公示。在公示结束后由采购人自主确定最终中选人，达到优质采购的目的。

	报价说明
	1、报价采用：报价采用固定综合单价，以上价格包括材料费、材料加工费、材料上下车费用、保险、利润等费用组成。在整个供货期内均不调整单价，具体金额以实际结算金额为准。
2、在竞价过程中若发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，其报价可能低于其成本的，采购人有权要求竞价人在90分钟内作出书面说明并提供相应的证明材料，证明材料应采用书面方式并由其法定代表人或其授权委托代理人签字按手印或盖公司印章，证明材料原则上应为原件（证明材料应能证明竞价人近期以来，曾以与本次竞价采购一致或近似的价格来履行类似的业绩）。竞价人不能按时合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评比小组认定该竞价人以低于成本报价竞标，其报价作无效处理，并有权将该竞价人列入采购人黑名单。
3、投标文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：
①大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价，报价时：小数点后须保留2位有效数字。
同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标文件作无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

	竞价书提交时间及竞价方式
	1、竞价书递交时间：2024年5月21日9时00分（北京时间）。
2、本次竞价方式：   书面竞价  。
①书面竞价：接受在递交截止时间前通过以下任意一种方式递交：现场递交，竞价人须在递交截止时间前将竞价书纸质原件按照竞价函要求签字、逐页盖章、胶装成册密封盖章后现场递交：递交地址：雅安城市建设投资开发有限公司一楼开标室（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。
★注：竞价单位须提供报价清单(excel版本)。统一采用电子U盘。电子U盘须备注竞价单位名称。

	付款方式
	验收合格后据实结算。

	合同授予
	在中选公示结束无异议后将《中选通知书》发给第一中选候选人。第一中选候选人在收到《中选通知书》后在规定时间内，与采购人签订合同。若第一中选候选人在规定时间内拒不签订合同或书面表示放弃此次中选，采购人将按照顺序依次函询第二、第三等相关中选候选人是否愿意接受第一中选候选人的同等条件履约，若在此环节中任一潜在中选人书面承诺接受第一中选候选人同等价格和同等条件履约，则确定为中选人，并通过城投公司官网发布公示。

	廉洁要求
	要求供应商公开、公平、公正参与本次采购（报价、采购），无论是在采购过程或合同履约过程中出现有围标、串标、陪标、行贿、提供虚假资料谋取中选等行为的，采购人将按照下列规定处理供应商：
（1）已中选的，中选无效，并没收相关保证金（如有）。已签订合同的，采购人有权解除合同，并没收相关保证金（如有），还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时采购人可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付与采购人相关合作项目的所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成采购人的一切经济及商业损失）。
（2）采购人有权可通过诉讼方式向违规供方主张权利。
（3）采购人有权将违规单位列入采购人的黑名单三年。
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竞价文件





采购名称：XXX项目XXX采购



竞价单位（加盖公章）：           

法定代表人或其委托代理人签字：         



日期：   年   月    日
[bookmark: _Toc282613284][bookmark: _Toc182996297]
附件1
竞价响应函
致：雅安城投工匠建设工程有限公司（采购人名称）   
根据贵公司发布的“                          ”的竞价函，我公司经研究，决定参与本次竞价，并提交下述文件      套。
（1）竞价响应函
（2）报价函及采购清单
（3）法定代表人身份证明或授权委托书
（4）承诺函
（5）供应商需提供1个自2021年1月1日以来至今（含2021 年1月1日）10万以上的钢构、小品类采购相关业绩证明（须提供合同，业绩时间以合同签订时间为准，若合同文件无法反映工程合同金额须提供业主证明或结算资料等复印件）
（6）供应商认为需要提交的其他文件
根据此函，我公司承诺如下：
1.我公司将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。
2.我公司已详细审查全部竞价文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.我公司同意提供按照贵公司可能要求的与采购有关的一切数据或资料。
4.一旦我公司中选,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。如有不符，我公司愿意接受采购人对我司退场处理等决定。
5.我公司同意所递交的竞价响应文件在规定的竞价之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

竞价单位（盖章）：                                 
法定代表人（签字或盖章）：        法人手机：                  
委托代理人（签字或盖章）：        委托代理人手机： 
日期：    年    月    日    
（注意：竞价响应函应装订入响应性文件中用于评审小组审查）





附件2

[bookmark: _Toc131305915][bookmark: _Toc132265249][bookmark: _Toc132111898][bookmark: _Toc132523466][bookmark: _Toc282613285][bookmark: _Toc132523737]报价函
雅安城投工匠建设工程有限公司（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                 竞价文件的全部内容，愿意以      元为不含税报价，税率：    % 。服务期：    天，以采购人通知时间为准。按竞价文件内容实施和完成该项目合同约定内容，质量达到                     。
2．我方承诺在竞价有效期内不修改、撤销竞价文件。
3．如我方中选：
(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照竞价文件和我方的竞价响应文件签订合同。
(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．                                              （其他费用补充说明）。


竞价单位（盖章）：                             
法定代表人或其委托代理人：             （签字）









（注意：此表必须装入报价文件中）
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附件2：采购清单





 




























（注意：此表装入磋商文件中，作为报价函附件）



	雅州壹号院总坪项目（样板段）小品及不锈钢、钢构等加工件报价单
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	不含税控制价
	不含税报价单
	备注
	

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	单价
	合计
	
	

	 
	大门区域（礼遇雅州） 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	定制不锈钢地面LOGO
	
1.面层材料品种、规格、颜色：定制不锈钢地面LOGO （详图纸）
2.防护材料种类：满足设计及规范验收要求
	m2
	6.54
	2015.00 
	13178.10 
	
	
	
	

	2
	10宽1.5厚不锈钢地面分隔线 
金属装饰线
	
1.线条材料品种、规格、颜色：10宽1.5厚不锈钢折弯成型，电镀古铜色  （详图纸）
2.防护材料种类：满足设计及规范验收要求
	m
	110.40
	49.00 
	5409.60 
	
	
	
	

	 
	大门灯柱 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	1.5厚不锈钢拉丝灯柱台面
	1.龙骨材料种类、规格、中距：综合 
2.隔离层材料种类、规格：综合 
3.基层材料种类、规格：综合，
4.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚拉丝不锈钢板，电镀古铜色,具体做法详见图纸LD-1.07
5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求
	m2
	1.40
	817.00 
	1143.80 
	
	
	
	

	2
	定制大门灯柱
	
1.规格：390mm *390mm *2400mm ,具体样式详见设计图纸具体做法详见图纸LD-1.07
2.具体材质、厚度、颜色、图案等由中标单位提供样品，设计、监理、业主共同选样确定后施工。
	套
	2
	4794.00 
	9588.00 
	
	
	
	

	3
	预埋铁件
	1.钢材种类、规格:综合,详设计图 
2.铁件尺寸:综合,详设计图 
3.防锈做法详见设计
	t
	0.020
	9432.00 
	188.64 
	
	
	
	

	
	大门展示台 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	定制大门展示台灯具
	
1.规格：490mm *490mm *90mm ,具体样式详见设计图纸
2.具体材质、厚度、颜色、图案等由中标单位提供样品，设计、监理、业主共同选样确定后施工。
	套
	4
	1007.00 
	4028.00 
	
	
	
	

	 
	灯柱 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	1.5厚不锈钢板灯柱台面
	1.龙骨材料种类、规格、中距：综合  
2.隔离层材料种类、规格：综合  
3.基层材料种类、规格：综合， 
4.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚不锈钢板，电镀古铜色 
5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求
	m2
	8.16
	851.00 
	6944.16 
	
	
	
	

	2
	1.5厚不锈钢折弯成型灯柱台面
	1.龙骨材料种类、规格、中距：综合  
2.隔离层材料种类、规格：综合  
3.基层材料种类、规格：综合， 
4.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚不锈钢折弯成型，电镀古铜色 
5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求
	m2
	11.52
	851.00 
	9803.52 
	
	
	
	

	3
	定制柱头灯
	
1.规格：380mm *380mm *630mm ,具体样式详见设计图纸
2.具体材质、厚度、颜色、图案等由中标单位提供样品，设计、监理、业主共同选样确定后施工。
	套
	6
	1599.00 
	9594.00 
	
	
	
	

	 
	LOGO展示台 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	2厚电镀古铜色不锈钢板装饰线条
	1.龙骨材料种类、规格、中距：支撑龙骨15x15x2厚热镀锌矩管@500 ，竖向通长15x15x2厚热镀锌矩管 
2.隔离层材料种类、规格：综合  
3.基层材料种类、规格：60x60x5厚热镀锌钢板预埋，锚筋4φ12，L=120，具体做法详见图纸或自行深化设计； 
4.面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢板，电镀古铜色，折弯宽度20mm,展开宽度约420mm， 
5.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 
6.其他满足设计及规范要求，具体做法详见施工图。
	m2
	4.80
	1148.00 
	5510.40 
	
	
	
	

	2
	预埋铁件
	1.钢材种类、规格:综合,详设计图 
2.铁件尺寸:综合,详设计图 
3.防锈做法详见设计
	t
	0.020
	9420.00 
	188.40 
	
	
	
	

	3
	不锈钢项目LOGO字1
	1.基层类型：综合   
2.镌字材料品种、颜色  
3.字体规格：高度1490mm*宽度1568mm*厚度综合，具体详见景观图纸，安装前需二次深化设计，并经设计、建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 
4.固定方式：综合  
5.油漆品种、刷漆遍数：综合  
6.具体材质、厚度、颜色、图案等由中标单位提供样品，设计、监理、业主共同选样确定后施工。 
	个
	1
	3306.00 
	3306.00 
	
	
	
	

	4
	不锈钢项目LOGO字2
	1.基层类型：综合   
2.镌字材料品种、颜色  
3.字体规格：高度782mm*宽度1027mm*厚度综合，具体详见景观图纸，安装前需二次深化设计，并经设计、建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 
4.固定方式：综合  
5.油漆品种、刷漆遍数：综合  
6.具体材质、厚度、颜色、图案等由中标单位提供样品，设计、监理、业主共同选样确定后施工。
	个
	5
	1408.00 
	7040.00 
	
	
	
	

	5
	不锈钢项目LOGO字3
	1.基层类型：综合   
2.镌字材料品种、颜色  
3.字体规格：高度283mm*宽度281mm*厚度综合，具体详见景观图纸，安装前需二次深化设计，并经设计、建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 
4.固定方式：综合  
5.油漆品种、刷漆遍数：综合  
6.具体材质、厚度、颜色、图案等由中标单位提供样品，设计、监理、业主共同选样确定后施工。
	个
	9
	508.00 
	4572.00 
	
	
	
	

	 
	水景及泵坑 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	1.5厚不锈钢折弯外包装饰线1
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚不锈钢，折弯宽度20，展开宽度约180mm，电镀古铜色；具体规格尺寸详见施工图纸LD-1.06 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	43.00
	156.00 
	6708.00 
	
	
	
	

	 
	江澜云影区域 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	盲道镀锌钢管栏杆
	1.扶手材料种类、规格、品牌：φ60x2厚镀锌钢管立柱外饰深咖色氟碳漆 
2.栏杆材料种类、规格、品牌：立柱φ60x2厚镀锌钢管立柱外饰深咖色氟碳漆，间距1500；第一道φ60x2厚镀锌钢管立柱外饰深咖色氟碳漆，与扶手净距200，与第二道栏杆净距300；第二道30x2厚镀锌钢管,外饰深咖色氟碳漆 ，距地面完成面高450 
3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色：  
4.固定配件种类：满足设计及规范验收要求  
5.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
6.具体做法详见施工图图纸LD-2.06-A
	m
	28.60
	456.00 
	13041.60 
	
	
	
	

	2
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯装饰线1
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，M6膨胀螺栓固定@500 ，折弯宽度30，展开宽度约310mm,规格尺寸详见施工图纸LD-2.07 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	2.50
	269.00 
	672.50 
	
	
	
	

	3
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯装饰线2
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，M6膨胀螺栓固定@500 ，折弯宽度30，展开宽度约350mm,规格尺寸详见施工图纸LD-2.07 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	1.90
	303.00 
	575.70 
	
	
	
	

	4
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯装饰线3
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，M6膨胀螺栓固定@500 ，折弯宽度30，展开宽度约250mm,规格尺寸详见施工图纸LD-2.07 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	1.90
	216.00 
	410.40 
	
	
	
	

	5
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯装饰线4
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，M6膨胀螺栓固定@500 ，折弯宽度30，展开宽度约500mm,规格尺寸详见施工图纸LD-2.07 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	2.50
	432.00 
	1080.00 
	
	
	
	

	6
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯装饰线5
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，M6膨胀螺栓固定@500 ，折弯宽度30，展开宽度约310mm,规格尺寸详见施工图纸LD-2.07 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	2.50
	269.00 
	672.50 
	
	
	
	

	7
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯装饰线6
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，M6膨胀螺栓固定@500 ，折弯宽度30，展开宽度约100~200mm,规格尺寸详见施工图纸LD-2.07 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	13.00
	173.00 
	2249.00 
	
	
	
	

	
	水景区 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	墙面5厚止水钢板01
	1.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求  
2.止水带材料种类：5厚止水钢板，插入钢筋砼100深，宽度520  
	m
	3.60
	543.00 
	1954.80 
	
	
	
	

	2
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯外包止水钢板装饰线1
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，折弯宽度30，展开宽度约870mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-2.09 
规格尺寸详见施工图纸LD-2.06 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	3.60
	752.00 
	2707.20 
	
	
	
	

	3
	墙面5厚止水钢板02
	1.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求  
2.止水带材料种类：5厚止水钢板，插入钢筋砼100深，宽度260
	m
	4.20
	272.00 
	1142.40 
	
	
	
	

	4
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯外包止水钢板装饰线2
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，折弯宽度30，展开宽度约350mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-2.09 
规格尺寸详见施工图纸LD-2.06 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	4.20
	303.00 
	1272.60 
	
	
	
	

	5
	墙面5厚止水钢板03
	1.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求  
2.止水带材料种类：5厚止水钢板，插入钢筋砼100深，宽度310
	m
	15.60
	324.00 
	5054.40 
	
	
	
	

	6
	1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯外包止水钢板装饰线3
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.5厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，折弯宽度30，展开宽度约450mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-2.09 
规格尺寸详见施工图纸LD-2.06 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	15.60
	389.00 
	6068.40 
	
	
	
	

	7
	3厚黑钛拉丝面不锈钢出水槽
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：3厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，M6膨胀螺栓固定@500，规格尺寸详见施工图纸LD-2.09 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	2.97
	924.00 
	2744.28 
	
	
	
	

	8
	1.2厚黑钛拉丝面不锈钢折弯外包止水槽装饰线1
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝面黑钛不锈钢;折弯宽度30，展开宽度约360mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-2.09 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	6.30
	286.00 
	1801.80 
	
	
	
	

	9
	1.2厚黑钛拉丝面不锈钢折弯外包止水槽装饰线2
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝面黑钛不锈钢;折弯宽度30，展开宽度约240mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-2.09 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	2.97
	191.00 
	567.27 
	
	
	
	

	 
	樾溪林屿区域 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	森屿会客厅 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	预埋铁件
	1.钢材种类、规格:综合,详设计图 
2.铁件尺寸:综合,详设计图 
3.防锈做法详见设计
	t
	0.437
	9420.00 
	4116.54 
	
	
	
	

	2
	10厚φ300钢管 外饰白色氟碳漆
	1.钢材品种、规格： 10厚φ300钢管 外饰白色氟碳漆 
2.单根柱质量：综合  
3.螺栓种类：满足设计及规范验收要求  
4.探伤要求：满足设计及规范验收要求   
5.防火要求：满足设计及规范验收要求
	t
	1.194
	11818.00 
	14110.69 
	
	
	
	

	3
	4厚φ100钢管 外饰白色氟碳漆
	1.钢材品种、规格： 4厚φ100钢管 外饰白色氟碳漆 
2.单根柱质量：综合  
3.螺栓种类：满足设计及规范验收要求  
4.探伤要求：满足设计及规范验收要求   
5.防火要求：满足设计及规范验收要求
	t
	0.095
	11818.00 
	1122.71 
	
	
	
	

	4
	2厚φ32钢管 外饰白色氟碳漆
	1.钢材品种、规格：2厚φ32钢管 外饰白色氟碳漆 
2.单根柱质量：综合  
3.螺栓种类：满足设计及规范验收要求  
4.探伤要求：满足设计及规范验收要求   
5.防火要求：满足设计及规范验收要求
	t
	0.258
	11818.00 
	3049.04 
	
	
	
	

	5
	6mm厚热镀锌矩管钢梁
	1.梁类型：综合  
2.钢材品种、规格：400x200x6厚热镀锌矩管 
2.单根质量：综合  
3.螺栓种类：满足设计及规范验收要求  
4.探伤要求：满足设计及规范验收要求   
5.防火要求：满足设计及规范验收要求
	t
	4.181
	11818.00 
	49411.06 
	
	
	
	

	6
	3厚铝单板外饰白色氟碳漆屋顶
	1.龙骨材料种类、规格、中距：50x50x4厚热镀锌矩管龙骨  
2.隔离层材料种类：满足设计及规范验收要求  
3.基层材料种类、规格：满足设计及规范验收要求  
4.面层材料品种、规格、颜色：3厚铝单板 外饰白色氟碳漆  
5.压条材料种类、规格：满足设计及规范验收要求 
6.具体做法详见景观施工图纸，本项结算工程量按屋顶水平投影面积计算，屋顶及屋顶下吊顶全部材料耗量均包含在综合单价内。
	m2
	91.85
	784.00 
	72010.40 
	
	
	
	

	7
	3厚不锈钢本色收水槽
	1.线条材料品种、规格、颜色：成品3厚不锈钢本色收水槽 
2.金属漆的遍数、做法、颜色：综合考虑 
3.固定方式：膨胀螺栓固定 
4.收边、接口、设备开孔、加固、连接件、挂件、膨胀螺栓等包含在综合单价中 
5.冷镀和热镀综合考虑 
6.其他要求;必须满足施工规范及现行相关要求 
7.清单工程量按设计尺寸计算
	m2
	22.15
	1221.00 
	27045.15 
	
	
	
	

	 
	清风漫影 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	清风漫影水景 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	墙面5厚z形止水钢板
	1.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求  
2.止水带材料种类：5厚z形止水钢板，插入钢筋砼100深，外露99，宽度107mm
	m
	23.91
	308.00 
	7364.28 
	
	
	
	

	2
	1.2厚拉丝面黑钛不锈钢折弯外包Z形止水钢板装饰线
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝面黑钛不锈钢，折弯宽度30，展开宽度约580mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-4.04 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	14.25
	452.00 
	6441.00 
	
	
	
	

	3
	1.2厚拉丝面黑钛不锈钢折弯外包Z形止水钢板装饰线1
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝面黑钛不锈钢，折弯宽度30，展开宽度约270mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-4.04 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	16.86
	211.00 
	3557.46 
	
	
	
	

	4
	墙面5厚止水钢板1
	1.嵌缝材料种类：满足设计及规范要求  
2.止水带材料种类：5厚止水钢板，插入钢筋砼70深，宽度209
	m
	21.60
	308.00 
	6652.80 
	
	
	
	

	5
	1.2厚黑钛拉丝面不锈钢折弯外包I形止水钢板装饰线1
	 1.线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝面黑钛不锈钢;外包宽度30mm;具体规格尺寸详见施工图纸LD-4.04 
2.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
3.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	21.60
	49.00 
	1058.40 
	
	
	
	

	6
	3厚黑钛拉丝面不锈钢出水槽
	1.基层类型:综合  
2.线条材料品种、规格、颜色：3厚黑钛拉丝面不锈钢折弯，M6膨胀螺栓固定@500，规格尺寸详见施工图纸LD-4.05 
3.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
4.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	2.97
	908.00 
	2696.76 
	
	
	
	

	7
	1.2厚黑钛拉丝面不锈钢折弯外包止水槽装饰线1
	1.  线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝面黑钛不锈钢;折弯宽度30，展开宽度约360mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-4.05 
2.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
3.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	6.30
	281.00 
	1770.30 
	
	
	
	

	8
	1.2厚黑钛拉丝面不锈钢折弯外包止水槽装饰线2
	 1.线条材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝面黑钛不锈钢;折弯宽度30，展开宽度约240mm,具体规格尺寸详见施工图纸LD-4.05-A 
2.防护材料种类：满足设计及规范验收要求 
3.清单工程量按设计尺寸水平投影长度计算
	m
	2.97
	187.00 
	555.39 
	
	
	
	

	不含税合计
	
	
	
	330179.45 
	
	
	
	

	税率：
	



附件3

法定代表人身份证明


竞价单位名称：                            
单位性质：                              
地址：                                  
成立时间：      年      月       日
经营期限：       

姓名：            系         （竞价单位名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。
  
  特此证明。
后附：1、法定代表人身份证复印件。2、营业执照。上述资料均须盖章。



公司名称（盖章）：         　　　　　　　　　　　　　　　　　

日    期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　






（注意：适用于法定代表人参与竞价，应装订入竞价文件中用于评审小组审查；若为法定代表人参与的，则无须提供“授权委托书”）





附件3  
授权委托书
                     
    本人            （姓名）系                        （竞价单位名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              竞价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
    委托期限：从本授权委托书签署之日起至竞价有效期结束为止。
    代理人无转委托权。

    后附：1、法定代表人身份证复印件。2、授权委托人身份证复印件。3、营业执照。上述资料均须盖章。

       
     竞价单位：                        （盖单位章）
      法定代表人：                        （签字）

      授权委托代理人：                        （签字）
      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

                     年       月       日

                  
（注意：适用于授权委托代理人参与竞价，应装订入竞价文件中用于评审小组审查；若为授权委托人参与的，则除提供“授权委托书”外，还须提供“法定代表人身份证明”）
[bookmark: _Toc156059747][bookmark: _Toc138581214][bookmark: _Toc152748104][bookmark: _Toc138581133][bookmark: _Toc134953396][bookmark: _Toc282613287]





附件4

承诺函
致：雅安城投工匠建设工程有限公司（采购人名称） 
本公司                参加                           的竞价活动，现承诺：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉； 
（三）具有履行合同所必需的条件和能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次竞价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）递交的投标文件所有材料均真实有效，且与本次竞价其他投标人无关联；
（七）满足法律、行政法规规定的其他条件，不属于禁止参加的供应商；
我公司已详细审查全部竞价文件，全部参考资料及采购人要求，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

竞价单位（盖章）：                            
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）
日期：          年       月       日





（注意：此表必须装入报价文件中）



附件5
[bookmark: _GoBack]供应商需提供1个自2021年1月1日以来至今（含2021 年1月1日）10万以上的钢构、小品类采购相关业绩证明（须提供合同，业绩时间以合同签订时间为准，若合同文件无法反映工程合同金额须提供业主证明或结算资料等复印件）
（注：格式自拟并盖章）























（注意：此附件应装订入竞价文件中用于评审小组审查）


附件6
竞价单位认为需要提交的其他文件
（格式自拟并盖章）

















（注意：应装订入竞价文件中。若无其他资料提供，此页也须进行保留并盖章）
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